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Die V-Motion Powerpacks sind fur den Betrieb von geregelten
Antrieben wie z.B. die VMK-S C1 Kettenzlige, den VMW-S En-
tertainmentwinden oder vergleichbaren Antrieben ausgelegt.
Zielsetzung war eine PD[LPDO A H[LEOH PRmBtLOH /|VXQJ
bester Betriebsperformance, gepaart mit hoéchster betriebs-
und IXQNWLRQDOH Wotie FeKHHUWYKHFHWU H X Q GO LFKNHLW.

Die V-Motion’s enthalten in einem robusten Metallgehause
(Montage waagrecht oder senkrecht sowie 19" fahig) alle er-
forderlichen Komponenten wie Haupt- und Bremsschilitze, Fre-
guenzumrichter inkl. Bremswiderstand und Sicherheitsrechner.
In ihrer Grundausstattung entsprechen sie der BGV C1 und
EN 61508 SIL 1 kdnnen fur SIL 3 Anwendungen und somit fur
VIHQLVFKH )DKUWHQ *EHU 3HUVRQHQ DXIJHU«VWHW werden.

\-MOTION-E —

Die E-Serie verfugt dazu noch tber QHXHQWZLFNHOWH LQWH

JULHUWH 6SH]JLDOQHW] XQG ORWRU¢{ OWHU Sie erlaubt den Einsatz

bis zu 50/75 m PMC-HV Motorkabel bei Wahrung der Entstor-

klasse C1/C2 EN 61008-3undden % HWULHE YRQ PHKUHUHQ *H

raten an RCD TYP B / 30 mA Personenschutzschaltern. Die

aktuellen (09 9'( XQG 3HUVRQHQVFKXW] $QIRUGHUXQJHQ
werden in vollem Umfang erfillt. Somit sind zentrale 19 Rack-

Losungen, die ZHLWHUH 5HGXNWLRQ YRQ 'DFKODVWHQund RSWL
PLHUWH hEHUZDFKXQJV XQG :DigiXQJIJVO|VXQJIHQ

Fur den taglichen Betrieb bedeutet dies maximale Flexibilitat,
7TRSSHUIRUPDQFH RKQH .RPSURPLVVH bei der Zuverlassig-
keit und Sicherheit.

Es steht eine Range fir ORWRUOHLVWXQJHQ YRQ . ELV

cund VWXIHQORYV UHJHOEDUHQ *HVFKZLQGLJNHLWHQ LP

&ORVHG /RR SnChRGuAd zweikanaliger Achsrechner-
Ausfuhrung zur Verfigung.

Die V-Motion E-Serie Powerpacks in Kombination mit I-Motion
Steuerungen und V-Serien Antrieben sind die optimale Wahl

fir NRPSOH[H LQVEHVRQGHUH GHIHQWUDOH SURIHVVLRQHOO

& (1 6,/ ELV 6,/ $QZHmtBotksteH K-
netischen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
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Zusatzfunktionen*

" Integrierter EMV Filter beste- " E-Stop-Taster, funktionsillumi-
hend aus Motor-, Funk-, niert
und Netzfilter
, Vier Funktionstaster zur Menu-

" Entstorklasse C1/C2 EN 61800- steuerung
3 bis 50/70 m PMC-HV Motor-
kabel (bei 12 Khz Taktfrequenz) . Funktionsschalter zur zentralen
sowie reduzierter Ableitstrom, Inbetriebnahme (remote, local,
Betrieb an RCD TYP B/ 30 mA bypass), (optional als Schlissel

schalter)

. uneingeschrankter Betrieb in
Wohn- und Mischgebieten ohne . Auf- und Abtaster sowie Ge-
gesonderte EMV-Auflagen schwindigkeitsregler fur den ma-

nuellen Einricht-/Havariebetrieb
. Hinterleuchtetes LCD-Display,
Anzeige der Betriebsparameter . Inkrementalwertgeber-Eingang
zweikanalig hochauflésend
. Steuert einen V-Serien-Antrieb

mit variabler Geschwindigkeit ” Absolutwertgeber-Eingang SSI
0-100 % hochauflésend
» Closed-Loop-System ermdglicht . DMS-Lastmesseingang
Fahrten tber den Nullpunkt hin-
weg bei vollem Drehmoment . Drei digitale Eingange fur Zu-
(,Schwebezustand“ und Um- satzfunktionen*
kehrung der Fahrtrichtung ohne
Einfall der Bremsen) . FC-Data Eingang zur Frequenz-

umrichter-Parametrierung
” einfache intuitive Bedienung
. Testeinrichtung fur alle Endschal-
terlagen gemaf DIN 56950
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Safety first! ‘ ' 3 ‘

Mitglied im VPLT e.V., DTHG e.V., OETHG und svbt-astt

Sie erhalten diesen Newsletter als Kunde und Geschéftspartner oder weil wir Sie als Interessenten fiir unseren Newsletter fihren. Sollten Sie keine
weiteren Informationen per eMail wiinschen, dann klicken Sie bitte auf den Link ,Newsletter abbestellen”. Wir nehmen Sie sofort aus dem Verteiler.



